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Schwerlast - Boden	 Tablette pour charges très lourdes
Flächenlast (gleichmässig verteilte Last)	 Charge par tablette répartie

Die Fachböden sind aus Fachbodenteilen zu 100 mm zusammengesetzt.
Les tablettes sont equipées de pièces de tablettes à 100 mm.

Fachboden “Standard+Schlitzung”	 Tablette  “Standard et trouées”
Flächenlast (gleichmässig verteilte Last)	 Charge par tablette répartie

Die Fachböden > 300 mm sind aus mehreren Fachbodenteilen zusammengesetzt.
Les tablettes > 300 mm sont equipées de plusieurs pièces de tablettes.

L       T 300 400 500 600 800

  850      kg 110 220 210 200 300

1000      kg 100 200 190 180 280

1150      kg 90 180 160 140 230

1300      kg 70 140 210 190 280

1500      kg 60 120 180 160 250

L       T 300 400 500 600 800

  850      kg 330 440 450 400 500

1000      kg 300 400 450 400 500

1150      kg 270 360 450 400 450

1300      kg 210 280 350 400 450

1500      kg 180 240 300 350 390

Regalbauteile Eléments pour étagères

Belastungen und Masse Charges et mesures

Belastungen Fachböden Charges des tablettes

Regale, bei denen das Verhältnis Regaltiefe zu Regalhöhe grösser ist als 1:5 (z.B. 400x2500) müssen verankert werden. Dazu Stahlfüsse verwenden.
Bei Einfachregalen 2 Bolzenanker pro Regalrahmen, bei Doppelregalen 2 Bolzenanker pro Regalrahmenpaar (aussen). Bolzenanker M 8 x 71 mm siehe Seite 36

Il est impératif d'ancrer les rayonnages au sol dont le rapport entre le profondeur et la hauteur est supérieur à 1:5 (p.e. 400x2500 mm). Dans ce cas, utilisez des pieds en acier svp.
Pour étagères simples 2 boulons par échelle, pour étagères doubles 2 boulons par pair d'échelles (extérieur). Boulons M 8 x 71 mm voir page 36.

Immer mitbestellen (SUVA-Vorschrift)
Toujous commander (Prescription CNA)

Belastungsschild
Plaque de charge utile

Preis/Prix
Nr./No.

17.–
934386

Technische Angaben
Masseinheiten	 mm (Nennmasse)
Belastungen	 kg - gleichmässig verteilte Last
Knickfreie Länge (Rahmen) 	 1,0 m
Abkürzungen	 H= Höhe, L= Länge, T= Tiefe

Données techniques
Unités de mesure	 mm (Dimensions nominales)
Charges	 kgs - charge uniformement répartie
Longueur sans pli (échelle)	 1,0 m
Table	 H= hauteur, L= longueur,
	 T= profondeur


